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i Journal

Bildhaver und Steinmetzen ver-
gangener Jahrhunderte haben
aus den Sandsteinen, die grifiten-
teils aus dem Bruch in Renfriz-
hausen stammen, wahre Kunst-
werke gemacht, Biblische Szenen
oder das Auge Gottes wurden da
in den weichen Stein gearbeitet.
Bisher standen die Steine ohne
Jjeden Schutz, manche sogar unter
Biiumen, von denen es stindig
tropfte. Nun wurden sie an eine
Wand umgesetzt.

Zwar ist der Verfalls-Prozef nun
erst einmal deutlich verlangsamt,
aber die Steine miissen jetzt ge-
reinigt und restauriert werden,

Manche sind schon $o kaputt, da@
sich das kaum mehr machen laft,
Um die schonende Reinigung will
sich Alfred Danner nach Abspra-
che mit dem Denkmalamt selbst
kilmmern. Bisher wurde das Moos
mit Biirsten entfernt. Dabei ging
Jedesmal auch ein wenig vom
Stein selbst verloren. Hier will
Danner eine bessere Verfahrens-
welse finden,

Was die Restaurierung angeht, so
will sich die Gesellschaft filr Hei-
mat- und Kulturgeschichte der
Grabmale annehmen. Vielleicht
bekommt sie vom Landesdenk-
malamt dafiir einen Zuschul,

Seminare fiir DDR-Steinmetzen

Das Bildungszentrum Konigslut-
ter bietet im Herbst dieses Jahres
Steinmetzen aus der DDR Semi-
nare an, die sich an den Belangen
des dortigen Steinmetzhand-
werks orientieren; sie davern je-
weils drei Tage; die Unterbrin-
gung und Verpflegung findet im
Internat des Bildungszentrums
statt.

o Markipreise: Kalkulotion und
Kosten (10.-12.9.1990 - Semi-
nargebithr 150 DM): Einfilhrung

in Buchfilhrung und Kostenrech-
nung, Mechanismen der Markt-
preishildung wa.

o [nternehmensfithrung
(1.-3.10. 1980 - Seminargebiihr
150 DM): Die Rechtsformen von
Betrieben, Marketing-Konzeple,
das juristische Geschifisleben in
der Marktwirtschaflt, die Organi-
sation eines Steinmetzbetriebs,
o Erfolgreiches Kawfen und Ver-
kawfern (8.-10.10.1990 - Semi-
nargebiihr 200 DM): In diesem

Seminar werden mit systemati-
schem Training Techniken erfolg-
reichen Kaufens und Verkaufens
eingeiibd,

Multiplikatoren-Seminare
fiir DDR-Steinmetzen

Das Bildungszentrum in Kénigs-
lutter bietet auch sogenannie
Multiplikatoren-Seminare an, Bi-
ne Anmeldung hierzo ergeht iiber
die Innungen der DDR, weil die
Seminarteilnehmer das vermittel-
te Wissen dort auf Innungsver-
sammlungen weitergeben sollen.
Diese Seminarreihe enthilt drei
3-Tage-Seminare im September,
Oktober und November 1990:
L Grundlagen der Reslaurie-
rung: Einfihrung in die Denkmal-
pllege: Erginzung, Vierung, An-
tragung; Hydrophobierung; Ver-
nadelung; Abformen. = 2. Verlege-
wndd Verselztechnik: Fassadenver-
setzen und -verankern; Massiv
treppen und Treppenbelige; Ful-
bodenbeliige  (Dickbett, Diinn-
bett, FuBhodenheizung). - 5. Ge-
staltung: Grundlagen der Gestal-
tung bei Grabmal, Schrift sowie
bei Brunnen, Sonnenuhren,
Vogeltriinken usw.

Termine der Natursteinbranche

13.=17.6.80 Berchtesgaden Bundestagung des deutschen Steinmetzhandwerks

25.+26.8.90 Konigslutter Domfest 1990 mit Treffen der shemaligen Steinmetzschiler

22./23.6.90 Eichstitt Seminar »Zeichnungslesen<'

22./23.6.90 Eichstitt Seminar »Material- und Gesteinskunde, Bauschiden-*

22./23.6.90 Eichstitt Seminar »Produktionsablauforganisation, Bauproduktions-
wirtschaft«*

27./28.6.90 Deschberg (CH)  Maturstein-Lehrschau mit VoriGhrungen zur Maturstein-
bearbeitung fir den Gartenbau
{Pro Maturstein, HochfeldstraBe 110, GH-3012 Bem)

29./30.6.90 Mayen Seminar »Baugerite, Arbeitsverfahren, Baustelle,
Sicherheitstechnikes"

28.6~1.7.80 Schwanberg AFD-Seminar »Neue Sinnlichkeit in der Trauerbewaltigungs

6./7.7.90 Eichstatt Seminar »Kalkulieren in der Natursteinbrancheas"

6/7.7.90 Eichstatt Seminar »Massenermittiung, Abrechnumg«*

6/T.7.90 Eichstatt $amin|&r =EDV im Betrieb |

17-19.8.90 IMainz Seminar »Schrift« (Prof. Gottiried Pott)™

22.6.80 Helmsdorf Griindung des LIV Sachsen

1./2.9.80 Sindelfingen Landesverbandstagung des LIV Baden-Wiirttamberg

7=9.9.90 Radoifzell Landestagung des LIV Baden

1.9.-6.12.90  Venedig Restaurierungskurs fir Steinmetze™*

13.-16.9.90 Miederofleiden 1. deutsche

20.-22.9.90 Braunschweig Jahrestagung der AFD

25~29.9.90 Mainz Jahrestagung der Dembaumeister und Hittenmeister

5~=7.10.80 Wonsheim Saminar =»Schrift« (Mary Whita)™

16.—18.11.90 Minchen Verkaufsausstellung =Mineralientage Minchens

* Seminare des Steintechnischen Instituts Mayen-Koblenz eV, Tel. (02641) 34042
** Handwerkskammer Rheinhessen, GéttelmannstraBe 1, 6500 Mainz, Tel. (06131) 830226
*** Europ. Ausbildungszentrum fiir Handwerker im Denkmalschutz, Isola di San Servolo, CP 676,
I-30100 Venezia, Telefon (von Deutschland) 0039/41/5268546—47

Franz Bernhard

Im April verstarh in Buchen der
ehemalige Obermeister der In-
nung  Neckar-Odenwald-Tauber-
Kreis, Franz Bernhard. Thm war
es aufgrund hervorragender ge-
stalterischer Arbeit — wie ihm bei
Qualitiitszeichenwett{bewerben

der Landesinnung Baden mehr-
fach bestitigt wurde - gelungen,
eine hedeutende Fachwerkstatt
filr Naturwerkstein aufzubaven.
Vor swanzig Jahren gliederte er
seinem Natursteinbetrieb eine
kleine BronzeguBabteilung an,
deren Produkte heute in der gan-
zen Bundesrepublik gefragt sind.

Franz Bernhard war jahrzehnte-
lang stellverir. Obermeister; with-
rend der letzten vier Jahre fun-
gierte er als Obermeister. Erst vor
wenigen Wochen hatte er dieses
Amt krankheitshalber abgegeben,

Geringer Zuzug
aus den EG-Staaten

Die mitunter auch im Steinmetz-
handwerk gefiuBerten Befiirch-
tungen, daf die Niederlassung
von Handwerkern aus EG-Lin-
dern im Zuge des EG-Binnen-
markts deutlich zunehmen kiinn-
te, scheint vorerst unberechtigt.
Wie aus einer Studie des sDent-
schen Handwerkerblattess her-
vorgeht, erhielten 1988 insgesamt
140 Handwerker aus EG-Staaten
die Ausnahmebewilligung, einen
Betrieb in der Bundesrepublik
fithren zo dirfen; darunter be-
fand sich nur ein einziger Stein-
metzhetrieh.

Weitere Berichte
aus dem Steinmetzhandwerk
anf Seite 58
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Deutsche Botschaft
in Riad

Der Neubau der Deut-
schen Botschaft in Riad
ist auf die topographi-
schen und klimatologi-
schen Bedingungen der
umgebenden Wiisten-
landschaft abgestimmt.
Riad-Kalkstein (bos-
siert) aus einem nahege-
legenen Steinbruch domi-
niert an der Fassade und
in den Gartenanlagen.
Auf Treppen und Boden
im Inneren kam Juramar-
mor zum Einsatz. — Auch
der grofle Gebindekom-
plex des Hauptquartiers
der Golfstaaten in Riad
erhielt eine Fassadenbe-
kleidung (70000 gm) so-
wie Boden- und Wandbe-
kleidungen innen aus
Juramarmor.
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Die Neubauten der Deutschen
Botschaft in Riad (Kanzleigebiu-
de, Residenz, Bedienstetenwoh-
nungen und Freizeitanlagen) -
Architekt Prof Kurl Schenthe,
Berlin - liegen auf exterritoria-
lem Gebiet im neunen Diplomatic
Quarter aul einem Grundstiick
der Bundesrepublik inmitten ei-
ner kilnstlichen Wadi-Landschaft,
die den Eindruck einer Qase ver-
mittelt. Das Kanzleigeblinde - Ab-
schlufs der Randbebaunung an der

Hauptzufahrisstrafie - ist iiber
einen Verbindungstrakt mit der
die Grundstiicksecke markieren-
den Residenz verkoppelt.

Dureh die Anordnung beider Bau-
kiirper entsteht im Sidosten ein
iffentlicher Vorfahrisbereich und
im Stidwesten ein privater Be-
reich  fir  Residenzterrasse,
Schwimmbad wsw, Unwirtliche
Umgebung filhrte zu einer nach
auBen geschlossenen, nach innen
geiffneten Bananlage.

Bild oben: Residenz mit Verbindungs-
trakt zum Kandeigebinde inmitten
einer kiinstlichen Wadilandsehaft mit
Wasserlaaf.

Bild links: Der Banplatz xo Beginn
der Bavarbeiten; dieser Stein wurde
fiir die Fassadenbekleidung ver-
wendet.,

Extreme Wiistentemperaturen er-
forderten eine klimagerechte Pla-
nung:  Die  GebdudedTnungen
richten sich nach dem geringsten
Sonneneinfall und den Haupt-
windrichtungen. Dicke Winde
speichern im Sommer die Nacht-
kilhle fiir den groften Teil des
Tages, im Winter die Tageshitze
fiir die Nacht.

Innenhdfe schirmen mit ihren
einander beschattenden Winden
gegen Sandsturm und Ldrm ab.
Arkaden, Pergolen, tiefe Leibun-
gen schiiizen alle Offnungen vor
direkter Sonneneinstrahlung.
Neben dem klimatologischen war
ein weiterer Planungsaspekt der-
jenige, die Bavanlage in die Wil-
stenlandschaft mit ihrer Weite
und Kargheit durch Beschrin-
kung aul das Wesentliche und
durch Zuriickhaltung in Material
und Formensprache einzufiigen:
Bau und Landschaft fiigen sich in
Material und Farbe zusammen.



i Architektur I

Das Titelbild dieses Heftes ceigh ef-
nen Blick auf die Privatriume im
Obergeschof der Residenz mit Vor-
garten uid Dachterrassen. Die Per-
golen tiber Terrassen und Wegen be-
stehen aus einem Baster aus Beton-
fertigteilen, die anf Stahlstitzen
montiert warden, Der obere Mager-
werksabschlu® erfolgt dureh eine
Lage Yollsteine (Riad-Stein).

Die Gewdnde um die Fenster beste-
hen ans Sichtbeton-Fertigteilen; man
sieht die wweischalige Ausbildung der

Fassade.

Das Hanzleigebaude der Botschaft:
Haupifront mit Sichibetonarkaden
und Seitenansicht mit Verbindungs-

trakt zor Residenz
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Baunstoff und Honstruktion

Die  AuBenwinde (insgesamt
62 cm dick) sind zweischalig aus-
gebildet: Mit einer Ziegel-Innen-
schale, Luftraum und einer An-
Benschale aus Riad-Stein, einem
in einem nahegelegenen Wiisten-
steinbruch  gewonmenen  Sand-
stein, Diesen Stein findet man an
vielen Bauten der Umgebung; er
ist leicht zu bearbeiten,

Alle statisch exponierten Bautei-
le wurden aus Betonferfigteilen
erstellt, um schwierige Mauer-
werkskonstruktionen zu vermei-
den. So war ¢5 miglich, das ge-
samte Natursteinmawerwerk mit
angelernten Hilfskriften auszu-
filhren. Die Manerquader im
Steinformat  49/24/11,5 em  wur-
den bossiert. Auch diese Form der
Bearbeitung entspricht drilicher
Bautradition. Sie hat den Sinn,
die sgnadenlose=:  Sonnenblen-
dung (wie sie oft an neueren
Bauien mit glatten Steinfliichen
erfahren wird) zu brechen.
Entsprechend der Deutschen
Mauverwerksnorm wurde der Na-
turstein mit vermirtelten Fugen
versetzt und an der Ziegelmauer
verankert. Die zweischalige Kon-
struktiion ist an den Gebidudeek-
ken, an den Fenstern und Arka-
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denbiigen bewuBt offengelegi.
Liiftungsschlitze sind in den Stof-
fugen des Mauerwerks angeord-
net. Aufgrund der Aufheizung des
Steins bis zu 80° (Sonne) waren
Dehmungsfugen unabdingbar,

Die Gewdnde um die Alu-Isolier
glasfenster bestehen aus gestock-
ten Sichtbeton-Fertigteilen. Die
(ffnungen wurden wegen der ho-
hen Strabhlungsintensitit mig-
lichst klein gehalten. Durch Zu-
schlagstoffe tendiert der Beton
farblich zur Natursteinwand.

Die Bauvausfilhrung lag bei der
sandiarabischen  Niederlassung
der Dortmunder Firma Wigmer &
Trachie. Von deutschen Vorarbei-
tern angelernte, vorwiegend thai-
indische Krifte fihrten Maver-
werk, Baden, Putze und andere
Arbeiten in hiichster handwerkli-
cher Qualitit as.

Fiir die Fassaden wurden insge-
samt 7500 qm Riad-Stein versetzt,
Im Innenbereich wurden 2200 gm
Jura- und Carrara-Marmor ver

legt,

Naturstein innen

Die Gartenlandschaft

Die Biden der Terrassen, sowie
Treppen und Biden im Kanzleige-
hiiude sind mit gelbem Juramar-
mor belegt. Fiir die Privatriume
der Residenz wurde grauer Jura-
marmor gewiihit.

Die Innenriume mit massiven Bi-
den, Winden und Decken (kleine
Deckenabhingungen) sorgen
durch Energiespeicherung fiir ei-
nen Temperaturausgleich, der es
erlaubt, die Riume minimal zu
klimatisieren und damit etwa 35%
Energiekosten (Kiihlen teurer als
Heizen) einzusparen.
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Bei der Gestaltung der Garten-
landschaft durch den Diisseldor-
fer Gartenarchitekten Dipl-fng.
K. Bideker nahmen dkologische
Gesichtspunkte einen hohen Stel-
lenwert ein. Die Wadi-Landschaft,
durch  Felsterrassierungen in
Riad-Stein geprigt und mit Pal-
men und Gewiichsen der Wilste
bepflanzt, bindet durch das flie-
Bende Wasser Staub und spendet
durch Verdunstung Kiihle. Gleich-
zeitig dient das kiinstliche Wadi
als Auffangbecken fiir Regenwas-
SE MW

Bronzekaskade in der Treppenhalle
der Kanzlei von Prof. Rensch, Neuen-
rade: Das iiber die reliefierten Bron-
zefliichen herablanfende Wasser ver-
spritht und verdunstet wie in alten
sandischen Bauten, Uber die Trep-
penpedeste der einzelnen GeschoBe
lauft das Wasser in 15 em breiten,
teils mit Gittern iberdeckten Bronze-
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(ben: Brunnen im Residenzgarten
von Prof. Karl ]
Miinchen: Kalkstein, 2 m hoch, iiber
einer Brunnenschale mit 8,2 m &

Nach Tradition alter arabischer
Stiidte wird das Botschaltsareal
durch eine hohe Maner abgeschirmt.
Iras Maperwerk ist mit bossierten,

30 em starken Riad-Steinen geman-
ert; nach jeweils 5 m ist cine Deh-
nungsfoge angeordnet. In den hori-
zontalen Fugen liegen Rundeisen, die
mit vertikalen Stahlstiteen in den
Dehnungsfugen verbunden sind und
der Maper die nitige Steifighkeit
geben.
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14 «Windtirmes prii-
gen den Gesamtkom-
plex, Sie dlenten einst
darn, den Wikstenwind
eimrufangen und in das
Gebiwde zo leiten.

Im  Mai 1981 grindeten die
Staatsoberhdupter der Golfstaa-
ten Saudi Arabien, Kuwait, Katar,
Oman, Versinigte Arabische Emi-
rate und Bahrain den »Gulf Co-
operation Councile, einen politi-
schen Zusammenschlul, der die
Einheit der Region stirken und
ihre Interessen auch nach auen
vertreten soll. Sichtbarer Aus-
druck dieser Zusammenarbeit ist
das Haupiquartier des »GCC« in
der saudiarabischen Haupistadi
Riad.

Verkleidet wurde der Betonkern
des riesigen Gebdudekomplexes

mit Juramarmor aus der Bundes-
republik. Der Bauherr selbst
spricht in  Publikationen vom
sgriffiten Natursteinauftrage fir
ein Bawwerk.

Der planende einheimische Ar-
chitekt Basem Shikabi, Mitarbei-
ter des Planungs- und Ausfiih-
rungshiiros  Omirandia  in Riad,
sollte nach den Vorgaben der irt-
lichen Baubehirde, in diesem die
arabische Region repriisentieren:
den Gebiinde, moderne Technik
mit Elementen der regionalen Ar-
chitekturiradition verbinden. So
sollte die AuBenfassade im Ge-
gensatz zu vielen neuen glasver-
Kleideten Verwaltungsbauten in
der saudiarabischen Hauptstadl
Riad den klimatischen Bedingun-
gen der Wiistenregion Bechnung
tragen.

Geprigt wird der Gehiiudekom-
plex von 14 sogenannten «Wind-
tiirmens, die eine traditionelle
Bauweise dieser Wilstenregion

Die Juramarmor-Fassadenplatten
wurden mit Edelstahlankern dem
Betonkern vorgehingt.

Die Eingangshalle mit Wandbeklei-
dungen ans Juramarmor und einen
Bodenbelag ans Juramarmor und
Nero assoluto (dunkler afrikanischer
Granit)

E Architektur -

aufgreifen.  Diese  Winctirme
dienten einst dazu, den in dieser
Region immer aus einer bestimm-
ten Richtung wehenden Wiisten-
wind saufzufangens und in das
Innere der Gebdiude zu leiten.
Diese Funktion erfillen die 14
Tiirme natiirlich nicht mehr.

Uber 70000 qm Juramarmor war-
den fiir den Gebiudekomplex aus
der Bundesrepublik  geliefert.
Verantwortlich fiir die Abwick-
lung des bis dahin fiir die deut-
sche  Naturwerkstein-Branche
einzigartigen Auflrags war die
JMS Jura Marble Supplicrs' Cor-
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paralion, eine Exportgesellschaft
deutscher Juramarmor-Anbieter.
Den Vertriehs- und Marketinglei-
tern dieser Gesellschalt gelang
e%, in vielen Gespriichen die fiir
den Ban Verantwortlichen zu
iberzeugen, da sich Juramar-
mor mit einer sandgestrahlien
Oberfliche ideal in die Wiisten-
landschalt integriere, daB das
Material alle notwendigen techni-
schen Eigenschaften erfiille und
daf es vor allem in ausreichender
Menge und Qualitit zur Verfu-
gung stehe, Ein echter Marketing-
Erfolg fur die deatsche Natur-
steinindustrie im Juragebiet!
Geliefert wurden neben den sand-
gestrahlten Fassadenplatten in
den Formaten 120> 120 em und
110 > 50 ¢m auch polierte Platten
fitr Biden sowie fliir Wand- und
Pleilerbekleidungen in dem For-
mat 60 3 60 e fir die repriisen-
tative Eingangslobby des Ge-
biudes.

Die iberwiegend 2 em starken
Platten wurden herkiimmlich mit
Edelstahlankern dem Betonkern
des Gebdudes vorgehingt. Diese
Arbeiten wurden von den Unter-
nehmen Eastern Corporation und
Dumez Company, Riad, ausge-
fiihrt. ha
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